
Серия 131: ПАНЕЛЬ ЦАНГОВАЯ ПОД SIP МИКРОСХЕМЫ С ШАГОМ 
2.54ММ 

  
Материалы 

Изоляция: полифенилсульфид с армированием стеклом (стандарт 

огнестойкости UL 94V-0) 

Контакты: бериллиевая бронза (BeCu) 

Покрытие контактов: 

- внешняя часть: олово 

- внутренняя часть: золото 

 

Эксплуатационные характеристики 

Номинальный ток: 1A 

Номинальное напряжение: 30В постоянного тока 

Предельное напряжение: 1000В переменного напряжения в 

течение 1 мин 

Максимальное сопротивление контактов: 15мОм 

   Минимальное сопротивление изоляции: 1000 МОм 

   Рабочая температура: -55° С -- +105° С 

   Тип контактов: цанговые из 4-х лепестков 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заводская кодировка наименования товара   131 -  S 40 05   

      1            2     3     4 

1. Наименование серии 

2. Кол-во рядов контактов: S- Однорядный (1-40 контактов) 

3. Количество контактов 

4. Покрытие золотом внутренней части контактов: 05 - 5мкм, 10 - 10 мкм, 20 - 20 мкм, 30 - 30 мкм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


